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PROFESSION

ECCELLENZA PROFESSIONALE PROFESSIONAL EXCELLENCE

L'M80 ¢ il modello professional M8O0 is the professional model par
d’eccellenza per la categoria di  excellence for the category of coffee
macinacaffé con macine piane da 63 grinders with flat grinding wheels and
mm di diametro. E la scelta ideale per a diameter of 63 mm. It is the ideal
caffetterie e torrefazioni con consumi choice for coffee shops and roasters
giornalieri standard. Il nostro M80 €  with standard daily consumption. Our
robusto, preciso, affidabile, stabile, M8O0 is sturdy, precise, reliable, stable,
solido, costante e compatto. Con la solid, constant and compact. With the
giusta manutenzione e cura € in grado right maintenance and care it can last
di durare una vita intera. a lifetime.
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DOSATORE IN METALLO

OPTIONAL

/ OPTIONAL
METAL DOSER

4

OPTIONAL
PRESSINO TELESCOPICO

/ OPTIONAL
TELESCOPIC COFFEE TAMPER

Colori disponibili
/ Availables colors
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MODALITA DI EROGAZIONE
/ DOSE DISPENSING MODES

Grazie al microinterruttore,

il macinadosatore si riattiva
automaticamente dopo sei battute,
assicurando che il dosatore sia sempre
pieno. La dose in uscita é regolabile
tra 4 e 9 grammi di caffé macinato,
garantendo precisione e adattabilita

alle diverse esigenze.

Thanks to the micro-switch, the

MB8OA doser grinder automatically
reactivates after six cycles, ensuring
the doser remains full. The output
dose is adjustable from 4 to 9 grams of
coffee powder, providing accuracy and
flexibility to meet various needs.
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Specifiche tecniche
[ Techical specifications

MODELLI
/ MODELS

Piane @ 63 mm con trattamento food
friendly

/ Flat type @ 63 mm with food friendly
processing

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/VOLTAGE, POWER

110-120 V - 50/60 Hz, 460 W
220-240V - 50/60 Hz, 420 W

GIRI MACINE
/RP.M.

1400/min. (50 Hz)
1600/min. (60 Hz)

UTILIZZO CONSIGLIATO
/SUGGESTED USE

Espresso, moka, filtro, V6O
/ Espresso, moka, filter, V60

DOSAGGIO
/ DOSE SYSTEM

Dose regolabile da 4 a 9 g, riattivabile
automaticamente ogni sei battute

/ Adjustable dose range 4 - 9 g,
automatic six shots system

SISTEMA DI REGOLAZIONE
/ GRINDING ADJUSTMENT

Micrometrico step by step con range
di 0,01 mm per grado

/ Step by step micrometric system
with a range of 0.01 mm per degree
MATERIALE / MATERIAL

Corpo in alluminio

/ Aluminium body

CAPACITA CAMPANA STANDARD
/ STANDARD HOPPER CAPACITY

1200 g

CAPACITA DOSATORE
/ DOSER CAPACITY

250 g

DIMENSIONI E PESO NETTO
/ DIMENSIONS AND NET WEIGHT

175 x 330 x 560h mm - 12 kg

OPTIONAL
/ OPTIONAL

Campana da 150 g, 250 g, 500 g, 1500 g,
Dosatore in metallo, Pressino telescopico.
/ Bean hopper 150 g, 250 g, 5009, 1500 g
Metal doser, Telescopic tamper
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