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La corretta pressatura della polvere di caffè 
è essenziale per ottenere un espresso di 

qualità superiore. La pressatura uniforme, il 
controllo del flusso dell’acqua e la creazione 

di un letto di caffè compatto sono tutti 
fattori chiave che influiscono sulla 

corretta estrazione dei sapori e degli aromi. 
Il pressino automatico Newton250-Q 

garantisce un’esperienza di pressatura 
costante, precisa e veloce.

The proper tamping of coffee powder is 
essential to achieve a superior quality 
espresso. Uniform tamping, control of water 
flow, and the creation of a compact coffee 
bed are all key factors that influence the 
correct extraction of flavors and aromas. 
Newton250-Q automatic coffee tamper 
ensures a consistent, precise, and fast 
pressing experience.

PRESSINO AUTOMATICO AUTOMATIC COFFEE TAMPER
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Il pressino si attiva automaticamente 
tramite il lettore di prossimità. Il 
funzionamento si basa su un sistema 
di leva e pistone sviluppato con una 
particolare attenzione alla qualità della 
compressione. Newton 250Q consente di 
comprimere la polvere di caffè in modo 
uniforme e costante all’interno del filtro e 
dosare la forza in maniera precisa.

The tamper is activated automatically with 
proximity sensing device. It operates using 
a lever and piston system developed with a 
focus on quality compression. The Newton 
250Q compresses the coffee grounds evenly 
and consistently within the filter, precisely 
regulating the force.

FUNZIONAMENTO  
/ OPERATIONS

Colori disponibili
/ Availables colors

FORCELLA PORTAFILTRO
 / PORTAFILTER HOLDER

LETTORE DI PROSSIMITÀ
 / PROXIMITY SENSING DEVICE

NEWTON 
250Q

Specifiche tecniche
/ Techical specifications

Da Ø 58 mm, compatibile con 
portafiltri di tipo standard 
/ Ø 58 mm, compatible with 
standard-type portafilters

PRESSINO INCLUSO 
 / TAMPER INCLUDED

220-240 V – 50/60 Hz, 75 W

TENSIONE, POTENZA MOTORE
/ VOLTAGE, POWER

Corpo in acciaio inox con fianchi e 
base in ABS 
/ Stainless steel body with ABS sides 
and buttom plate

MATERIALE
/ MATERIAL

0,6 sec

VELOCITÀ DI PRESSATURA
/ PRESSURE SPEED

Illimitate 
/ Unlimited

PRESSATURE GIORNALIERE CONSIGLIATE
/ SUGGESTED DAILY PRESSURE

25 kg (250 newton)

FORZA DI PRESSATURA
/ PRESSURE FORCE

109 x 196 x 276h mm - 4,2 Kg

DIMENSIONI E PESO NETTO
/ DIMENSIONS AND NET WEIGHT

Pressino da Ø 53 mm compatibile con 
portafiltri di tipo standard
/ Ø 53 mm tamper compatible with 
standard-type portafilters

OPTIONAL
/ OPTIONAL

POM

MATERIALE PRESSINO
/ TAMPER MATERIAL

**
*

* in attesa di certificazione / pending certification


